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Bäume werden gefällt

112

336

betroffene Parzellen Gemeinde Berneck

betroffene Parzellen Gemeinde Au

Uferböschung

/

best. Bäume / Büsche gemäss Orthophoto (o. G.)

Grünstreifen

best. Bauwerke

projektierte Kiesstrasse

Kanton St. Gallen Gemeinde Berneck Gemeinde Au

Ausfertigung für

Studie

Vorprojekt

Ausführungsprojekt

Abschlussakten

Projektverfasser:

Projekt Nr. Plan Nr. Beilage Nr.

2.043

Entw. Gez. Gepr. Datum

Format

Auflageprojekt
Engineering

Tel. +41 31 357 11 11   www.iub-ag.ch

Belpstrasse 48   Postfach   CH-3000 Bern 14

IUB Engineering AG

Hochwasserschutzmassnahmen

Littenbach / Äächeli

Plan Nr. IUB:

A
A

B

R
ic
h
tu
n
g
 A

u
 S

G

R
ic
h
tu
n
g
 H

e
e
rb
ru

g
g

G
le
is
 S

B
B

G
le
is
 S

B
B

Rheinthaler Binnenkanal

B
424

9
7
0

2203

2441

2329

574

40
2.7

5

Äächeli
399.76

399.58

399.41

399.29

399
.70

399.70

402.75

2329

424

2441

2203

574

9
7
0

Äächeli

A
A

40
2.7

5

399
.70

399.70

U
n
te
rh
a
lt
s
w
e
g

G
le
is
 S

B
B

R
ic
h
tu
n
g
 A

u
 S

G

R
ic
h
tu
n
g
 H

e
e
rb
ru

g
g

G
le
is
 S

B
B

U
n
te
rh
a
lt
s
w
e
g

Rheinthaler Binnenkanal

B
B

402.75

3.00 %

3.00 %

3
.0

0
 %

3
.0

0
 %

404.99403.89

Schnitt A-A 1:50

)dimWSP 402.57 m.ü.M. (Q

Magerbeton Magerbeton

1:
1

1:1

sedimente

Überschwemmungs-

Rheinschotter

verdichtbarem Material

sickerfähigem und gut 

Hinterfüllung mit 

verdichtbarem Material

sickerfähigem und gut 

Hinterfüllung mit 

Auffüllung mit Schotter

404.94

WSP 399.76 m.ü.M (NW)GWS 399.73 m.ü.M GWS 399.73 m.ü.M

B
B

Schotter
3.00 % 3.00 % 

Richtung HeerbruggRichtung Au SG

403.89

ø 60 cm

Bohrpfahl

15 %

GWS 399.55 m.ü.M

Kleintierberme Kleintierberme

15 %

403.30

403.30

RBK hoch 402.57 m.ü.M.

Auffüllung mit Schotter

Besenstrich 

Ortbeton mit

404.94

Schnitt B-B 1:50

399.70

   -10.00 m  Rheinschotter

405.00

399.29

399.76

A
A

399.60

399.80

399.41

3.00 % 3.00 % 

403.89

Parz. 424 Parz. 970 Parz. 970 Parz. 2203

399.60

Kleintierberme Kleintierberme

399.80

399.55
RBK NW 

399.58

h=  ca. 1.0-1.3m

b= ca. 1.0-1.3 m 

quaderförmigen Blöcken 

Querriegel aus 

NW 399.73
WSP QRBK, 

402.75

RBK tief 401.73 m.ü.M.

RBK hoch 402.60 m.ü.M.

L
:\

IU
B

\P
ro

je
k

t\
2

0
0

\2
0

0
5

7
6

0
0

0
\3

2
 B

a
u

p
ro

je
k

t\
3

2
-0

0
0

_
C

A
D

\d
g

n
\2

0
0

5
7

6
0

0
0

_
3

3
-0

9
-0

0
7

_
S

B
B

 D
u

rc
h

la
s
s
 Ä

ä
c
h

e
li

.d
g

n

S
ta

n
d
a
rd

M
o
d
e
ll

:

K
:\

s
e
lh

o
fe

n
.p

e
n

3
0

-O
C

T
-2

0
2

0
c
r
e

0.756 m2

Grundriss 1:100, Schnitte 1:50

-

31.10.2020mag cre gmo

09-007

200576000.33-09-007

Durchlass SBB, Äächel - Neubau

Legende Massnahmen Brückenbau

Beton geschnitten

Beton Ansicht

Bemerkungen:

- Werkleitungen liegen in der Verantwortung von Dritten

- Es gelten die Normalien des Tiefbauamtes Kt. St. Gallen

- Grundwasserspiegel gemessen am 28.08.2019

  Baugrunduntersuchung, Rammsondierung R26; 04.12.2019

  Hochwasserschutzmassnahmen SBB Brücke / Durchlass Äächeli, 

- Geologie und Grundwasserspiegel gemäss Dr. von Moos AG, Bericht vM-11938-12; Littenbach / Äächeli, 

Legende Werkleitungen:

Abwasserleitungen

Drainageleitungen

Cablecom

Elektroleitungen

Gasleitungen

Swisscom

Wasserleitungen

(Stand Dezember 2017)

Beleuchtung

Grundriss Pendelrampe 1:100

Beton bestehend

Vorprüfung
31.10.2020

60 x 126

3.9 % 
3.9 % 

3.9 % 

0.07 % 

Grundriss Durchlass 1:100


