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Längsschnitt 1:20
Handlauf Stahl feuerverzinkt

Staketengeländer

(Flüssigkunststoffabdichtung)
Abdichtung auf Basis PMMA 

6%

(evtl. Gussasphalt MA8S Pmb, Split 4/8)
Deckbelag AC8H, h = 30 mm 

Befestigungsplatte 230 x 20 mm

Betonoberlfäche mit Kugelstrahlen vorbereiten

66

Betonoberlfäche mit Kugelstrahlen vorbereiten

Abdichtung auf Basis PMMA (Flüssigkunststoffabdichtung)

(max.2%)
Quergefälle var.

(evtl. Gussasphalt MA8S Pmb, Split 4/8)
Deckbelag AC8H, h = 30 mm 

Querschnitt 2-2 Steg 1:20

Legende Projekt:

neuer Damm

Niederwasserrinne

Kiesbank

projektierte Wege mit Schwarzbelag

Legende Bestand:

Gemeindegrenze

Wald (AV-Daten)

Wasserflächen (AV-Daten)

Strassen- / Gebäudeflächen (AV-Daten)

Gewässerachse

projektierte Wege mit Mergelbelag

neue Ufermauer

AV-Daten Stand 5. November 2018

Baumerfassung nach Erhaltenswürdigkeit (Juni 2018)

Bäume werden gefällt

Uferböschung

/

best. Bäume / Büsche gemäss Orthophoto (o. G.)

Grünstreifen

best. Bauwerke

Legende Werkleitungen:

Abwasserleitungen

Drainageleitungen
Cablecom

Elektroleitungen

Gasleitungen
Swisscom
Wasserleitungen

(Stand Dezember 2017)

Beleuchtung

Situation 1:100

plotten mit selhofen.pen

Vorprüfung

Fr gmo 31.10.2020

84 x 60

32 Stege Naturpark.dgn

200576000.33-04-014

04-014 -

31.10.2020

kzu/gmo

Haslachsteg, Littenbach - Neubau

Situation, Längsschnitt 1:100, Details 1:20
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Höhenlinien Äquidistanz 25 cm, Stand November 2017

Rückbau nach Fertigstellung
Bauzustand zur Pfeilererstellung

Höhenlage der Werkleitungen nicht bekannt

- Werkleitungen liegen in der Verantwortung von Dritten

  Sedimentationsbecken, Baugrunduntersuchung; 04.10.2019

- Geologie: Bericht vM-11928-11; Littenbach / Äächeli,   Hochwasserschutzmassnahmen 

Bemerkungen:

Achsen Vorprojekt

Legende Querprofile:

Parzellengrenzen

projektiertes Gelände

best. Gelände


